| HEINE ML4 LED Alin Lambasi \
Cok parlak koaksiyel LED"? aydinlatma.

LED NOW IN HEINE QUALITY. * LED vardir LED™® vardir. HEINE, malzeme seciminden islemeye, kisilabilir isik

yogunlugundan, termal yonetime ve renk endeksine kadar sadece en iyinin standartini
belirler. Bu nedenle biz HEINE kalitesinde LED yada LEDHQ diyoruz.

* Ayarlanabilir 11k ¢api: 30mm ile 80mm arasinda (420mm ¢alisma mesafesinde).
» Parlak ve homojen aydinlatma. Bitiin muayeneler i¢in kenardan kenara
bozulmamis aydinlatma.
+ Kademesiz parlaklik kontrolu: Yansimasiz optimal parlaklik ayari.
» Gli¢ kaynagi secenekleri: Kablosuz mPack UNPLUGGED bas bandi
akusuyle veya mPack bele takilan akiyle %100 hareket serbestisi.
k - Koaksiyel aydinlatma. Zor gorulen alanlarda koaksiyel tasarimi
Y 4 sayesinde mikemmel ve golgesiz aydinlatma saglar.
 Konforlu ve giivenli yerlestirme. Uzun sureli kullanimlarda bile ¢coklu ayar
noktalari ve yumusak destekleri konfor ve stabilite saglar.
- Opiyonel filtreler. Polarizasyon filtresi P2 kontrasti arttirir ve sari filtre mavi
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Teknik Ozellikler

Aydinlatma 90.000L uiks*

Renk Isisi 5.500 Kelvin

LED Omrii 50.000 saat

. . Isik Cap Ayari 30mm- 80mm 420mm galisma mesafesinde

Egim Agisi Kademesiz ve bagimsiz her muayene igin
Homojenligin karsilastiriimasi Reosta Bagbandina monteli
[01] Rakip Uriinler Calisma Yaklagik 8,5 saat mPack ile ve yaklagik 3,5 saat mPack
[02] HEINE ML4 LED Suresi UNPLUGGED ile. Maksimum giicte stirekli.

*180mm calisma mesafesinde dlgilmustur.

HEINE mPack

» Portatif glic kaynagi. Kullanici masaya, duvara veya statik gu¢ kaynaklarina bagli
kalmaz.
a  Li-ion teknoloji. NiCd pillere gore 3 kat fazla kapasite.
» Hafiza etkisi yok. Tam gugcte 8,5 saat kullanim.
‘ » Hizli sarj. Tam kapasiteye 2 saatte ulasir.

\ - Sarj durum gostergesi. Daima ne kadar kullanim sirreniz kaldigini bilirsiniz.
L » Parlaklik kontrolu. Isik yogunlugunun kademesiz kontrolu.
N - Esnek sarj segenekleri: EN 50 Masaustu veya duvar tipi sarj Uniti veya adaptor.

HEINE mPack UNPLUGGED.

| | Bagbandina monteli sarjli pil.
» Kablosuz. %100 hareket serbestisi. Bagbandina entegre sarjh pil.
» Agirhik dengeli ve gok hafif. Yiksek seviye konfor. Sarj durum gostergesi.

Kalan kullanim siresini gosterir.

‘_ » Hizli sarj. Tam kapasiteye 2 saatte ulasir. Tam gugcte 3,5 saat kullanim saglar.
=y = Ust seviye giivenlik standartlari. Kullanim sirasinda siirekli sarj ve performans
kontrolu.

. Lityum Polimer teknoloji. UL uyumlu.






