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Esnek endoskolarin makinalarda

veya manuel olarak temizligi icin
deterjan

Konsantre sivi

Uygulama alanlari:
e Esnek endoskoplarin ve endoskopik Uygulama ve dozaj:

aksesuarlarin endoskop yikama e En iyi temizlik performansina ulasmak igin

makinalarinda temizligi asagidaki parametreler dikkate alinmaldir:
e Esnek endoskoplarin ve endoskopik

aksesuarlarin daldirma ve ultrasonik Esnek endoskoplarin 2-10 mifit (% 0,2-1),
banyolarda manuel temizligi makinada temizligi 40 - 60°C, 10 dk

Performans: Te(rjmall( olalzakkkararll I 5mlit (% 0,5 ),

« neodisher endo CLEAN etkili bir makinada temizhgi | 35-55°C, 3-10 dk
sekildeorganik artiklari gozer ve tekrar 5710 miflt (% 0.5-1)
birikmesini onler . -10m 0oU,0-1),

M I t lik o
e Kurumus kan artiklarini ve denatire anuet temizl maks. 40 °C, 5-10 dk

kani giivenilir bir sekilde temizler

¢ Biofilm'lerin temizligini destekler

e Creutzfeldt-Jakob Hastaliginin(vCJD)
yeni varyantinin taginma riskinin

Temizleme performansi, yerinde bir dogrulama
ile dogrulanmaldir.

minimize edilmesi icin Robert Koch e Manuel temizlikte ve termal olarak kararli
Enstitiisiiniin (RKI) medikal driinlerin aksesuarlarin makinalarda temizliginde
temizligi hakkinda verdigi tavsiyelerin dozaj kirlilik seviyesine gére olmalidir.
tamamini kargilar e Su lekelerini 6nlemek icin son durulamada
¢ Anodize aluminyumun uyumlulugu deiyonize su kullanimi tavsiye edilir.
oncelikle test edilmelidir e Manuel temizlikte kullanilan soliisyon giinliik
. olarak veya gorsel olarak kirli ise hemen
Ozgun ozellikler: degistirilmelidir.
o Alkali, enzimler ve surfaktanlar esash ¢ neodisher endo CLEAN ve neodisher endo
tee$|:1i_z IfﬁrmUIU sayesinde mikemmel SEPT GA veya neodisher endo SEPT PAC
1ZI1

birbirleriyle uyumludur. neodisher endo
CLEAN solisyonun dezenfeksiyon
asamasinda tasinmasi neodisher endo SEPT

e Dislk sicakliklarda bile etkili
e Dusuk kopukli formilasyon- bu sayede
képlk gelisimi nedeniyle temizleme etkinligi

engellenmez GA veya neodisher endo SEPT PAC'nin
e Mikemmel materyal uyumlulugu; tim lider dezenfeksiyon performansini olumsuz
ireticilerin endoskoskoplariyla uyumlu etkilemez.
e neodisher endo CLEAN ile makinada ¢ Uygun dozlama ekipmanlari ve
temizlikten 6nce 6n temizlik yapilmigsa yardimeilari kullaniimalidir.
kullanilan deterjanin durulanmasina gerek
yoktur
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Notlar:

e Sadece profesyonel kullanim igin.

¢ neodisher endo CLEAN sollsyon tamamen
durulanmalidir (tercihen deiyonize su ile).

e Uriin degisiminden énce emme hortumu
dahil dozlama sistemi su ile durulanmalidir.

¢ Yeniden igleme, tibbi cihazlarla ilgili
dizenlemelerin tim ydnetmeliklerine uygun
olmali ve surecler uygun valide edilmis olarak
yapilmahdir.

e Lutfen tibbi cihaz dreticilerinin DIN EN 1SO
17664 standartina gore verdikleri tavsiyelere
uyarak yeniden iglemeye dikkat edin.

¢ Yikayici dezenfektdrun Ureticisinin verdigi

tavsiyeler dikkate alinmalidir.

Baska Urtnlerle karistirmayin.

Teknik veriler:

10,8 — 11,2 (2 - 10 ml/lt, deiyonize
suda, 20°C)

pH-araligi pH-degeri sebeke suyunda veya
yumusatilmis suda veya taginan
On durulama suda farklilk

gOsterebilir.
Viskozite <10 mPa s (konsantre, 20°C)
Density yaklagik 1,1 gricm® (20°C)
Titrasyon 0,76 (6zel neodisher endo
faktdri C.II_EAN titrasyon talimatlarina
gore)
icerigi:

Deterjanlar yonetmeligi (EC) No
648/2004'e gore icerigi:

% < 5 iyonik olmayan surfaktanlar,
enzimler

CE-igareti: c €
neodisher endo CLEAN medikal Urinlerle ilgili
Avrupa direktifine uygundur.

Urtinle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse,
bunu Uretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

€0 neodisher endo® CLEAN

Depolama bilgisi:
Serin fakat donmayacak sekilde depolayin.
Glnes 1s1gindan koruyun.

Daima 0°C - 25°C araliginda depolayin.

Tavsiyelere uygun olarak depolandiginda
kullanim stiresi 2 yildir. Son kullanim tarihi
etiketteki kum saati sembolinin yanindadir..

Tehlike ve ihtiyati durumlar:
neodisher endo CLEAN (CLP-Duzenleme EC) No
1272/2008'e gore tehlikeli degildir.

Bidon sadece bos ve adzi kapali iken atin. Urlin
kalintilarinin bertarafi i¢cin Guvenlik Veri
Formuna bakin.

Guvenlik bilgileri icin Guivenlik Veri Formuna
bakin.

Bu form www.drweigert.com adresindeki
“Service/Downloads” bélimindedir.
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Mevcut bilgilerimize uygun olan yukaridaki bilgilerle, Grlinimiizi olasi glvenlik gerekliliklerine iliskin olarak agikliyoruz, ancak herhangi bir kalite tanimi veya belli

ozelliklerin vaadini igermiyoruz.
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	< 10 mPa s (concentrate, 20 °C)



