HEINE EASYCLEAN LED
LARINGOSKOP
HANDLE

%100 guvenilir
performansa ihtiyag
duydugunuzda.

Ulusal standartlarin
gerektirdigi sekilde
hasta guvenligini
saglamak igin kolay
temizlik ve
dezenfeksiyon.
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GUVENILIR PERFORMANS. HASTA GUVENLIGI
ICIN KOLAY TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON.
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Kolay, hizli ve givenli temizlik. Mukemmel gorus

» Kaymayi onleyen "Dalgal Tasarim"
sayesinde kullanimdan sonra silerek
kolay temizlik ve dezenfeksiyon.

» LED vardir LED™ vardir. HEINE, malzeme segiminden
islemeye, kisilabilir 1sik yogunlugundan, termal yénetime
ve renk endeksine kadar sadece en iyinin standartini
belirler. Bu nedenle biz HEINE kalitesinde LED yada

» %100 sivi gegirmez. Daldirarak yuksek diizey LED" diyoruz.

dezenfeksiyonda veya diistik sicaklik sterilizasyonunda

( Sterrad®, VHP® (Steris)), pilleri ve LED modiilii >

cikartmaniz gerekmez.

Maksimum parlaklik: Siradan halojen aydinlatmalara

gore 3x daha parlak.

» Otoklava girebilen LED Teknolojisi : LED modulii otoklav - B T G A elEs)
sterilizasyonuna girerken cikartmaniz gerekmez. Sadece
pilleri ¢ikartiniz.

» Yaklasik 10 saat kullanim siresi. (EasyClean
LED laringoskop handle, surekli kullanimda).

» Isik kisma 0zelligi : Pilleri daha uzun sire
kullanabilmek icin parlakhk azaltilir.

» SO 7376 (Yesil Standart) standartindaki bitin
blade' lerle uyumludur.

» Laringoskop blade’lerimiz hakkinda daha
fazla bilgi i¢in Gergegin Kitabi'ni indiriniz:
www.heine.com/BoT

Hijyenik igsleme opsiyonlari:*

Yeniden Silerek Manuel Dusulk sicaklik Makinada temizlik + Buhar
isleme = dezenfeksiyon daldirarak gaz plazma sterilizasyonu | dezenfeksiyon Sterilizasyonu/
dezenfeksiyon (STERRAD=/VHP= (Steris)) | (termal dezenfektdr) | otoklav
Sicaklik Soguk <60°C <60°C maks.93°C maks. 134°C/4dk
Pillerivl Piller dnceden Piller 6nceden
LS cikartiimis cikartiimis
HEINE LED ile 4 v

*Ayrintili talimatlar heine.com'dadir.

wl HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany

E-Mail: info@heine.com, www.heine.com
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We reserve the right to change specification without notice.
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