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HEINE mPack mini

Çalışma süresi. Yaklaşık 9 saat. Sürekli ve tam güçte yaklaşık 4 saat.                 

Şarj süresi. Yaklaşık 2 saat.

Kompakt ve çok hafif. 95 gr. ve 44 x 23 x 101mm.

Kompakt ve çok hafif güç kaynağı - LoupeLight2 / MicroLight2 için

HEINE LoupeLight2

 

yoğunluğundan, termal yönetime ve renk endeksine kadar sadece en iyinin standartını
LED vardır LEDHQ  vardır.  HEINE,  malzeme  seçiminden  işlemeye,  kısılabilir  ışık

 
  

Kompakt ve çok hafif. 50 gr. Mükemmel konfor sağlar.

Teknik Özellikler

55.000 Lüks*

Renk Isısı 4.000 Kelvin

LED Ömrü 50.000 saat  

Işık çapı Aydınlatma alanı HR/HRP luplara göre tasarlanmıştır.
81mm Ø 420mm'de, 95mm Ø 520mm'de

Çalışma 
Süresi

mPack mini ile yaklaşık 9 saat ( sürekli ve tam güçte yaklaşık 
4 saat) 

Kompakt LEDHQ   –  şimdi  daha parlak

belirler. Bu nedenle biz HEINE kalitesinde LED yada LEDHQ  diyoruz.                 

Aluminyum Gövde. Özel aluminyum gövde optikleri toz ve nemden koruyarak çok uzun 

bir ömür ve iyi bir ısı  yönetimi larğsa .

Koaksiyel nlatmaıayd : Kompakt koaksiyel mıtasar  tamamen gölgesiz bir nlatmaıayd  

larkenğsa  zor görülen alanlar için mükemmel bir nlatmaıayd  larğsa .

Değiştirilebilir kablo. LoupeLight2 ile mPack mini arasında 1,5 metre uzunluğunda 

sıvı naıçramalarıs  şıkar ıkorumal yüksek kaliteli, konnektörlü kablo.

tirmeşiselleşKi  için renkli klipsler. Kabloyu S-FRAME üzerine sabitlemek veya

ürününüzü mlamakıtan  için.

Opiyonel filtreler. Polarizasyon filtresi P2 ıkontrast  rırıartt  ve ısar  filtre mavi 

ışığı rıazalt .

Aydınlatma

Eğim Açısı Kademesiz ve bağımsız her muayene için

*180mm çalışma mesafesinde ölçülmüştür.

Dört yüksek kaliteli lensten oluşan hassas çoklu lens optik sistemi. Tüm
aydınlatma alanında homojen aydınlatma ve net görülür ışık spotu.

Standart
sistemler [02]

HEINE Hassas
4 lensli sistem[03]

Homojenlik karşılaştırması




