
HEINE EL 3 LED Muayene Lambası  
Parlak LED aydınlatma
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GÜVENLİ KALİTE: ISO 9001/1348 standardı ve Alman Tıbbi Cihazlar Yasası (MPG) gibi sıkı 
yönetmeliklere uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir.

    

“Kalite” günümüz pazarlamasında en çok  Ancak ürün kalitesini son 
kullanıcı faydaları ve değeri a ıç sından somut bir şekilde tanımlayan çok az şirket bunu 
başarabiliyor. HEINE Kalitesini Performans, İşlev ve Dayanıklılık a ıç sından aşağıdaki şekilde 
tanımlar z.ı

PERFORMANS
Parlak. EL  3 LED parlak ve gölgesiz aydınlatma sağlar.   
 

      

LED vardır .  HEINE  LEDHQ  vardır.  HEINE,  materyal  seçiminden  işlenmesine,  ışık  yoğunluğundan  
kısılmasına, ısı yönetiminden, doğru renk endeksine kadar en iyi standartı belirler.                         
Biz

 
buna

 
HEINE

 
kalitesinde LED veya LEDHQ diyoruz.

 

Gölgesiz aydınlatma. 

 

Kompakt aydınlatma başlığı (Ø yaklaşık 60 mm) özellikle zor uygulama 

durumlarında hassas konumlandırma sağlar.

 

DAYANIKLILIK 
 
5 Yıl Garanti. HEINE yüksek kaliteli ürünlerden 
taviz

 
vermez.

LED
 
Termal

 
Yönetim.

 
LED

 
aydınlatma

 
sistemleri

 

uzun

 

süreli
 

performans
 

ve
 

ürün
 

stabilitesi
 

için
 

ısı
 

yönetimi

 

gerektirir.
 

EL3

 

LED

 

muayene

 

lambasının

 

dikkatlice

 

seçilmiş

 

ve

 

uygulanmış

 

ısı

 

dağıtım

 

sistemi

 

LED'in

 

ömrü

 

boyunca

 

kalitesinin

 

ve

 

performansının

 

garantisidir.

 

FONKSİYON

Bakım gerektirmez ve kolay temizlenir. Isınmayan 
kapalı başlık güvenli ve kolay dezenfekte edilir. 

 

                            

Optimal
  

konumlandırma.
 
Hafif

 
başlık

 
ve

Optimum konumlandırma aydınlatılmış alanda gölgeler gibi istenmeyen durumları ortadan kaldırır.

kararlı
 
kaz

 
boynu

 
kolay

 
ve

 
sezgisel

 
ayarlamaya

 
izin

 

verir
 
ve

 
ışığı

 
tam

 
olarak

 
gerekli

 
konumda

 
tutar.

Farklı

 

montaj

 

seçenekleri.

 

Duvara

 

monte,

 

masaya

 

monte

 

ve

 

mobil

 

sehpa.

kullanılan terimlerden biridir.

Üretimde dikey entegrasyon taahhüdümüzün 
anlamı

 
ürünlerimizin kalitesinin her üretim 

aşamasında
 

kontroludur.




