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Isiya dayanikh ve dayanikli
olmayan aletlerin manuel
temizligi

Konsantre sivi

Kullanim alanlari:

Istya dayanikli ve dayanikli olmayan laparoskopik
aletler, mikro aletler, dental aletler, esnek
endoskoplar, anestezi Grtnleri, konteynrlar ve diger
medikal Urdnlerin daldirma ve ultrasonik
banyolarda manuel temizligi

Performans:

*  Kurumus ve denature kanin, yaglarin ve
salgilarin gtvenli temizligi

« Organik materyallerin temizlenmesi ve
protein artiklarinin tekrar birikmesinin
onlenmesi

» Biyofilmleri giderir

*  Mikemmel materyal uyumlulugu: Paslanmaz
celik, alet celigi, optikler, yaygin sentetik
materyaller, anodize aluminyum, silikon ve
anestezide kullanilan materyaller igin

uygundur
* Aletlerin solUsyon icinde iyi gérunurlugu
* Her su sertliginde kullanlabilir

Ozguin ézellikler:

» Birinci sinif temizlik performansi

« Aktif artiksiz temizlik igin proteaz, lipaz ve
amilaz esasli ¢oklu enzimatik formulld

» Borik asit ve borat, parfim ve
renklendirici igermez

Uygulama ve dozaj:

neodisher MultiZym daldirma ve ultrasonik
banyolarda kullanilabilir. Dozlama miktari ilgili

uygulama alani ve aletlerin kontaminasyon
durumuna gore segilir.

neodisher MultiZym kullanirken asagdidaki paramet
reler dneriler:

Uygulama onerileri
Normal kir yiklU 1-2,5mll,
manuel temizlik 15-50°C, 2-10dk
Yuksek kir yuklu 2,5 - 30 ml/l,
manuel temizlik 15 -50 °C. 2 - 10 dk
Ultrasonik banyoda 1-30 ml/l,
manuel temizlik 15-50 °C. 2 - 10 dk
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SolUsyon en az gunlik olarak degistiriimelidir;
kir yukliyse hemen degistiriimelidir.

Notlar:

» Sadece profesyonel kullanim igin.

* Ekonomik ve kontrollu dozlama igin karistirma
ekipmani veya dozlama kapsulu gibi manuel
dozlama Urinlerinin kullanlmasn tavsiye ederiz.
Bunlar igin Ittfen bizimle temasa gegin.

* Yeniden igleme, tibbi cihazlarla Igili

duzenlemelerin tim ydnetmeliklerine uygun olmali
ve slrecler uygun valide edilmis olarak
yapilmalidir.

+ neodisher MultiZym soliisyonu tamamen durulanma
lidir (tercihen deiyonize su ile)

+ Lutfen tibbi cihaz Ureticilerinin DIN EN ISO
17664 standartina gore verdikleri tavsiyelere
uyarak yeniden islemeye dikkat edin.

» Baska urunlerle karistirmayiniz.

Teknik veriler:

8,4-8,6

(1 - 30 ml/l, deiyonize suda, 20 °C)
Viskozite < 50 mPa s (konsantre, 20 °C)
Yogunluk | yaklasik. 1,1 g/cm® (20 °C)

pH aralgi

icerigi:

Deterjanlar yonetmeligi (EC) No 648/2004'e gore
icerigi:

% 5-15 iyonik olmayan surfaktanlar

% <5 anyonik surfaktanlar,

enzimler, koruyucular

(metilizotiazolinon, oktilizotiazolinon)

CE-isareti  (( €MD

neodisher MultiZym tibbi cihazlar i¢in
Avrupa yonergeleri ile uyumludur.

Urdinle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse,
bunu Uretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

www.drweigert.com
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Depolama sartlari:

Serin fakat donmayacak sekilde depolayin. Daima
0°C - 25 °C araliginda depolayin. Glines 1sigindan
koruyun. Tavsiyelere uygun olarak depolandiginda

kullanim siresi yildir. Son kullanim tarihi etiketteki
kum saati sembolinin yanindadir.

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Guvenlik bilgileri icin Glvenlik Veri Formuna
bakin. Bu form www.drweigert.com adresindeki
“Service/Downloads” bolimundedir.

Bidon sadece bos ve adzi kapali iken atin. Uriin
Iéalllntnarlmn bertarafi igin Glvenlik Veri Formuna
akin.
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Mevcut bilgilerimize uygun olan yukaridaki bilgilerle, Griinimiizii olasi giivenlik gerekliliklerine iliskin olarak agikliyoruz, ancak herhangi bir kalite tanimi veya belli 6zelliklerin
vaadini igermiyoruz.
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