
HEINE BETA® 200 / BETA® 200S OFTALMOSKOP

Fundus'un temiz, aydınlık ve parlamasız görüntüsü.

NEU

HEINE'ye özgü asferik optik sistemi  
(AOS) sayesinde parlamasız görüntü.

 

BETA4 şarjlı handle

Funduskopik muayenelerde XHL 
veya LEDHQ  ışık sayesinde 

hassas aydınlatmalı ve doğru 

renklerde görüntü.

Patentli, eşsiz, 
kademesiz  
parlaklık ayarı.

 

Optikler aluminyum çerçeveye 
montelidir.

EN 200 Diyagnostik Merkez:  Aletler 
yer kaplamayan duvar üniti sayesinde 
elinizin altında.

      
   

BETA 200 BETA 200S

- 35  /  +  40
27 dioptri adım

- 36  /  +  38
74 tek dioptri ad mı

 

Slit, polar koordinatlı fiksasyon 
ızıldıy ,

 
 kobalt mavi filtre,  büyük 

daire, küçük daire, yar mı  
daire

Kobalt mavi filtre, 

, 
büyük

 
daire, küçük daire,  

mikro
 

daire,
 

slit,
 

yar mı daire

   
  
  

  
 

  
 

   

Toz  geçirmez

  

polar 
koordinatlı fiksasyon ızıldıy

Yeşil filtre ile

 

En son Li-ion teknolojili

*HEINE Asferik Optik Sistem” (AOS) 
Geniş, net ve parlamasız fundus görüntüsü için kornea ve iristen gelen yansımaları
engeller.

[01] HEINE'ninAsferikOptik Sistemi sayesinde yassı veeliptik aydınlatma. 
[02] Gözlem yolu.
[03] İris ve kornea yansımalarının yönlendirilmesi. 
[04] Eliptik ışın korneanın alt yarısından girer. Aydınlatma ışını gözlem 
ışınından ayrılır (Gullstrand Prensibi). Bütün yansımalar parlayan korneanın 
eğimi sayesinde gözlem yolundan uzaklaşır. Işının yassı ve sıkıştırılmış formu 
sayesinde ışığın maksimum miktarı pupilden girer. 
[05] Işık huzmesi ön kamarayı geçtikten sonra retinanın geniş bir alanını 
aydınlatmak için genişler.

HEINE AOS film
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*HEINE Asferik Optik Sistem” (AOS)
Geniş, net ve parlamasız fundus görüntüsü için kornea ve iristen gelen yansımaları
engeller.

[01] HEINE'nin Asferik Optik Sistemi sayesinde yassı ve eliptik aydınlatma. 
[02] Gözlem yolu.
[03] risİ  ve kornea mıyans nınıalar  yönlendirilmesi.
[04] Eliptik nışı  nıkornean  alt ndanısıyar  girer. Ayd nlatmı a ınışı  gözlem 

ndanınışı  rılıayr  (Gullstrand Prensibi). Bütün mıyans alar parlayan nıkornean  
imğe i sayesinde gözlem yolundan rşıuzakla . nınşıI  ıyass  ve lmırıtışkıs ış 

formu
 

sayesinde nışığı  maksimum m ıiktar  pupilden girer. 
[05] I kşı  huzmesi ön kam ıaray  geçtikten sonra nıretinan  şgeni  bir ala ının

nlatmıayd ak için lerşgeni .

Yeşil filtre ile



HEINE BETA®200S LED Oftalmoskop 

Üstün Asferik Optikler - LEDHQ  aydınlatma

  
 

 
 

  

 
    

 
 

  

   
 

   
   

 

  

 

 

 
 

  
 Kobalt mavi filtre, polar koordinatlı 

fiksasyon yıldızı

 

, büyük daire, küçük 
daire, 

  

mikro daire, slit, yarım daire

BETA 200S  7 eşelli
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BETA 200S Oftalmoskop, 28 adet tek lensli Rekoss Disk ile daha yüksek rmaık
naıkusurlar uyum larğsa ve ırşıa diyoptri ınıçramalarıs önleyen bir disk üzerinde
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sahiptir.




