HEINE BETA®200/BETA®200S OFTALMOSKOP

Fundus'un temiz, aydinlk ve parlamasiz goruntisa.

Toz gecgirmez

HEINE'ye 6zgu asferik optik sistemi
———  (AOS) sayesinde parlamasiz goruntu.

Optikler aluminyum gerceveye
BETA 200S montelidir.
LED

BETA 200 BETA 200S
-35/+40 -36/+38
27 dioptri adim 74 tek dioptriadim o ses eeg i it

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Funduskopik muayenelerde XHL
veya LED"? 1s1k sayesinde

Slit, polar koordinatli fiksasyon | Kobalt mavi filtre, polar
yildizi, kobalt mavi filtre, biytk | koordinatli fiksasyon yildizi,

daire, kiicuk daire, yarim buyiik daire, kiicuk daire, hassas aydmlatmal' ve derU
daire mikro daire, slit, yarim daire renklerde gorintd.
Yesil filtre ile Yesil filtre ile

Patentli, essiz,
kademesiz
parlaklik ayart.

En son Li-ion teknolojili
BETA4 sarjli handle

EN 200 Diyagnostik Merkez: Aletler

yer kaplamayan duvar uniti sayesinde
elinizin altinda.

*HEINE Asferik Optik Sistem” (AOS)
Genis, net ve parlamasiz fundus goruintiisu igin kornea ve iristen gelen yansimalari
engeller.

[01] HEINE'nin Asferik Optik Sistemi sayesinde yassi ve eliptikaydinlatma.

[02] Gézlem yolu.

[03] iris ve kornea yansimalarinin yénlendirilmesi.

[04] Eliptik 1s1n korneanin alt yarisindan girer. Aydinlatma i1sini gézlem
isinindan ayrilir (Gullstrand Prensibi). Bitlin yansimalar parlayan korneanin
egimi sayesinde gozlem yolundan uzaklasir. Isinin yassi ve sikistiriimis
formu sayesinde 1s1gin maksimum miktari pupilden girer.

[05] Istk huzmesi 6n kamaray! gegctikten sonra retinanin genis bir alanini
aydinlatmak icin genisler.

HEINE AOS film



HEINE BETA®200S LED Oftalmoskop |

Ustiin Asferik Optikler - LED"2 aydinlatma

LED NOW IN HEINE QUALITY.

BETA 200S 7 eselli

Kobalt mauvi filtre, polar koordinath
fiksasyon yildizi, biyuk daire, kiigiik
daire, mikro daire, slit, yarim daire

yesil filtre ile

Ozel toz gecirmez tasarim, hassas optik bilesenleri korur ve bakim gerektirmez.
BETA 200/200S Oftalmoskoplar aluminyum cerceveye sahip rakipsiz
oftalmoskoplardir. Optik bilesenler aluminyum cergeveye gdmme monte edilmistir.
Bu sayede hizalama hatalari énlenmis ve darbelere dayanikh hale gelmistir.

BETA 200S LED neredeyse sinirsiz ampul émriine sahiptir.
Asla ampul degistirmeniz gerekmez. Omiir boyu bakim
gerektirmez.

Ozel Asferik Optik Sistemi (AOS).
LED vardir. HEINE LEDHQvardir. HEINE, materyal seciminden iglenmesine , isik

yogunlugundan kisilmasina, i1s1 ydnetiminden, dogru renk endeksine kadar en iyi
standarti belirler. Biz buna HEINE Kalitesinde LED veya LED"? diyoruz.

Hassas bir sekilde LED aydinlatmaya entegre edilmis 6zel optik arabirim muayene
sirasinda parlak ve homojen i1sik saglar.

BETA 200S Oftalmoskop, 28 adet tek lensli Rekoss Disk ile daha yiiksek kirma
kusurlarina uyum saglar ve asiri diyoptri sigramalarini énleyen bir disk Gzerinde
74 adet tek adimli tasarima sahiptir.

+1D adimla +1D ile +38D arasinda
-1D adimla -1D ile - 36D arasinda

%3 ile %100 arasinda tek parmakla kontrol edilebilen Patentli, essiz, kademeli
parlaklik kontrolu.

Coklu kaplamali, gdmulmus gézlem penceresi sayesinde disaridan gelen dikkat
dagitici i1siklar engellenmistir.

Ergonomik tasarimli hassas tek elle kontrol sayesinde muayene
esnasinda kolaylik saglar.

Genis, kiglk ve genisletiimemis pupiller icin uygundur.
Ergonomik tasarimi sayesinde orbitaya tam oturur ve ortam 1sin1 engellenir.

BETA 200S LED Oftalmoskopun tam kapasitesinin garantisi
BETA sarjli handle'lar ve EN 200 / EN 200-1 Duvar unitleridir.

Ayrica XHL Zenon-Halojen aydinlatmali modelide vardir. Parlak aydinlatma ve
dogru renk endeksi. Diger 6zellikleri BETA 200S LED oftalmoskopla aynidir.



~ HEINE® BETA 200 LED Retinaskop

Fundus refleksinin kolay ve hizli
gozlemlenmesi

LED HQ ile

LED NOW IN HEINE QUALITY.




Manuel retinaskopi, gérme sorunlarinin objektif olarak degerlendirilmesi igin en dogru
muayenedir. Otorefraktometre ile karsgilastirildiginda, cok 6nemli bir avantaji vardir.
Dikkat eksikligi olan ¢cocuklarda veya isbirligi yapma yetenedi zayif olan hastalarda
kullantlr.

Toz gegirmez govde

Polarizasyon filtresi:
Daginik 1s1g1 ve i¢ yansimalari
elimine eder.

LED HQ ile

Cok parlak, kolayca gorulebilen
bir fundus refleksi: parlak, kesin
Gizgi genisligine sahip cizgi
goruntd tipik olarak 1,1 mm (ISO
12865Standart <1.5mm) ve gizgi
uzunlugu 35 mm. Hassas ve hizli  § 80 8% iii:
teshis i¢cin komple homojen ve

parlak 1sik. LED 6mri yaklasik LED NOWINHEINE QUALTY
50.000 saat. Hastanin rahatsiz

olmamasi icin ayarlanabilir

parlaklik: 6zel kademesiz

parlaklik kontroll %3 ile %100

arasinda parlamayan isik igin tek

parmakla kullanim.

Aydinlik, hassas ¢izgi gorunti

ParaStop - paralel i1ginin hassas
segimi

Tirtikli kilif muayene sirasinda
kaymay:i 6énler

Kademesiz parlaklik
kontrolu

v Astigmatizmin teshisi

Streak retinaskopun ¢izgisi ne kadar dar ise astigmatizm o kadar kolay tespit edilir. Refleks, ¢izginin ekseni degistirilirken
daha parlak / daha ince veya daha parlak / daha karanhk goriinir. HEINE BETA 200 LED Retinaskop ¢ok dar ve keskin
LED cizgi saglar.

¢/ HEINE ParaStop

Essiz ParaStop fonksiyonu paralel 1sinin secgimini kolaylastirir. Bunu yapmak igin, retinaskoptan gelen isik huzmesini duvara dogru
yoneltin. Bant genigligi ayarini yavasca yukari ve asagi dogru hareket ettirin. Duvarda en dar ve keskin ¢izgiyi tespit ettiginizde 11k
demeti paraleldir ve sonsuz keskinlige ayarlanmistir. Bu konumu korumak igin simdi ParaStop'u mekanik bir fren olarak kullanin.
Bu, bant genisliginin muayene sirasinda yanlislikla degistirilmesini ve sonucun bozulmasini dnler. Bu, astigmatizmadaki silindir
ekseninin daha kolay ve daha hizli ve hassas bir sekilde bulunmasini saglar.
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