
HEINE® BETA  200 LED Retinaskop    

Fundus refleksinin kolay ve hızlı 
gözlemlenmesi

LED HQ ileYENİ!



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

Manuel retinaskopi, görme sorunlarının objektif olarak değerlendirilmesi için en doğru 
muayenedir. Otorefraktometre ile karşılaştırıldığında, çok önemli bir avantajı vardır.  
Dikkat

 
eksikliği olan çocuklarda veya işbirliği yapma yeteneği zayıf olan hastalarda 

kullanılır.
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Çok parlak, kolayca görülebilen 
bir 

(ISO 
12865 

 
Standart < 1.5 mm) ve çizgi

 uzunluğu  35  mm
 

 .  Hassas  ve
 

hızlı
 teşhis  için  komple  homojen

 
ve

 parlak  ışık.

 
 

  LED ömrü
 

yaklaşık
 

 
50.000  saat.    Hastanın

 
rahatsız

 olmaması  için  ayarlanabilir
 parlaklık

 
:  özel  

  
 

 

✔
  
Astigmatizmin  teşhisi

 
Streak retinaskopun çizgisi ne kadar dar ise astigmatizm o kadar kolay tespit edilir.   

    
Refleks, çizginin ekseni tirilirkenşiğde

  HEINE BETA 
 

200 LED  Retinaskop  çok  dar  ve  keskin       
LED

 
çizgi sağlar.

✔  HEINE ParaStop     

Eşsiz
 
ParaStop

 
fonksiyonu

 
paralel

 
ışının

 
seçimini

 
kolaylaştırır.

 
Bunu

 
yapmak

 
için,

 
retinaskoptan

 
gelen

 
kışı
 

huzmesini
 

duvara
 

ruğdo
 

yöneltin.
 
Bant

 
iğlişgeni
 

ınıayar
 

çaşyava
 

ıyukar
 
ve

 
ğıaşa

 
ruğdo

 
hareket

 
ettirin.

 
Duvarda

 
en

 
dar

  
ve

 
keskin

 
çizgiyi

 
tespit

 
inizdeğetti

 
kışı
 

demeti
 
paraleldir

 
ve

 
sonsuz

 
eğkeskinli
 

rıtışayarlanm .
   
Bu

 
konumu

 
korumak

 
için

 
imdiş

 
ParaStop'u

 
mekanik

 
bir

 
fren

 
olarak

 
nıkullan .

 
 

Bu,

 

bant
 

genişliğinin
 

muayene
 

sırasında
 

yanlışlıkla
 

değiştirilmesini
 

ve
 

sonucun
 

bozulmasını
 

önler.
 

Bu,
 

astigmatizmadaki
 

silindir
 

ekseninin

 

daha

 

kolay
 

ve
 

daha
 

h zı lı
 

ve
 

hassas
 

bir
 

şekilde
 

bulunmasını
 

sağlar.

YENİ! ParaStop - paralel ışının hassas
seçimi

 

Aydınlık, hassas çizgi görüntü
Polarizasyon filtresi: 
Dağınık  ışığı ve iç yansımaları  
elimine

 
eder.

Tırtıklı kılıf muayene sırasında 
kaymayı önler

 

Toz geçirmez gövde

 Kademesiz parlaklık 
kontrolu

LED HQ ile

fundus refleksi: parlak, kesin
çizgi genişliğine sahip çizgi 
görüntü tipik olarak 1,1 mm 

kademesiz
 parlaklık  kontrolü %3

 
ile

 
%100

 ndaıaras  parlamayan
 

kışı
 

için
 

tek
 parmakla  mıkullan .

daha parlak / daha ince veya daha parlak / daha karanlık görünür. 




