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Uygulama
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Teknik

 

veriler:

 

 

İçeriği: 

CE -işareti :             neodisher SBN

 

Depolama
 

bilgisi:
 Tehlike

 
ve

 
ihtiyati  

durumlar: 
 

MB 4042 GB/2-4 

05/15 

  sürgülerin, idrar kaplarının, paslanmaz çelik  
                                       kapların 

 
buhar 

 
dezenfeksiyonlu sürgü yıkama makinalarında temizliğinde  

                                       durulama
 

desteği
 

ve
 

su
 

sertliği
 

giderici.              
neodisher

 

 SBN düşük köpüklü, özel yumuşatıcı bileşenli ve hafif asidik durulama 
                   

desteğidir.
 

 İyi
 

kireç
 

bağlama
 

kapasitesi
 

ve
 

ıslatma
 

özellikleri
 

sayesinde
 

sürgüler
 

 
                                        

lekesiz  ve  kireç  tortusuz
 

bir
 

şekilde
 

durulanır.
 

Talimatlara
 

uygun
 

şekilde
 

  
                                        

kullanıldığında  buhar  jeneratörü  ve  borularda
 

kireç
 

tortuları
 

oluşmaz.

 

                    
neodisher

 

SBN

 

her

 

su

 

sertliğinde

 

kullanılabilir.

 

Ürün

 

değişiminden

 

önce

 

emme 

 

     

                  
hortumu

 
dahil

 

tüm

 

dozlama

 

sistemini

 

durulayın.

 

   

su sertliğine bağlı

 

olarak

 

makinanın

 

ayarları

 

ile

 

0,5

 

-

 

1,5

 

ml/lt

 

 
                                        arasında 

 
ayarlanmalıdır.

 

Doz

 

ayarlama

 

sistemi

 

ve

 

buhar

 

jeneratörünün

 

 
                                        aside

 
dayanıklı

 
olması

 

gerekir. 

 

Çıkmayan

 

kontaminasyon

 

için

 

sürgü

 

 
                                        yıkama

 

makinaları

 

için

 

özel

 

bir

 

deterjan

 

olan

 

neodisher

 

SBR'nin

 

ek

 

 
                                        olarak

 

kullanılması

 

tavsiye

 

edilir. 

 

 Başka

 

ürünlerle

 

karıştırmayın. 

 

         
Emme

 

hortumu

 

dahil

 

tüm

 

dozlama

 

sistemini

 

ürün

 

değişiminden

 

önce

 

su

 

ile

 

durulayın.

 

 

Yoğunluk(20

 

°C):

 

1,1

 

gr/cm3

 
             

pH-aralığı

 

(deiyonize

 

suda,

 

20°C)

 

0,5

 

-

 

1,5

 

ml/lt

  
             

:

 

3,7

 

-

 

3,

 
          

                                               
             

Viskozite

 

(konsantre,

 

20°C):

 

<

 

50

 

mPas

 

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e  
15

 
-

 
30

  
iyonik olmayan sürfaktanlar

 
ayrıca parfüm

 
(linalol),

 
koruyucular (metilkloroizotiazolinon/metilizotiazolinon)

 

 

93 /42 /EC 

 

 
sayılı

 
Avrupa

 
direktifine

 
uygundur.

 

Donmaya

 

karşı

 

hassastır.

 

Uygun

 

şekilde

 

depolandığında

 

3

 

yıl

 

raf

 

ömrü

 

vardır.
 

 

 

 

Sürgü yıkama makinaları için sıvı asidik durulama desteği

eUygulama alanları:Hastanede ve vde bakımda 

göre içeriği:                    
% 

                                       Güvenlik
 

bilgileri
 

için
 

Güvenlik
 

Veri
 

Formuna
 

bakın.
 

Bu
 

form
 

www.drweigert.com
 

adresindeki
 

“
Service/Downloads”

 
bölümündedir.

Bidon

 

sadece

 

boş

 

ve

 

ağzı

 

kapalı

 

iken

 

atın.

 

Ürün

 

kalıntılarının

 

bertarafı

 

için

 

Güvenlik

 

Veri

 
Formuna

 

bakın.

                    

 

 




